
Utsläpp efter markbädden
Tänk på att efter markbädden behöver vattnet 
ledas ut från uppsamlingsledningen/-arna till ett 
diffust utsläpp (se bild A) i till exempel en 
singelbädd eller liknande. Det innebär att 
vattnet sipprar ut i marken genom många 
mindre hål i slutet av röret i en bädd av grus. 
Punktutsläpp (se bild B) undanbedes.

Exempel, tvärsektionsritning - Markbädd

Ursprunglig markyta ritas 
ut i förhållande till 
bädden.

Materialavskiljande skikt

Materialavskiljande skikt

Spridningslager 
Fraktion: mm 
Mäktighet:  m

Ordlista
Material: Uppge typ av material (till exempel typ av jordart, makadam med kornstorlek, etc.)
Fraktion: Materialets kornstorlek 
Mäktighet: Hur djupt lagret av materialet ska vara

Återfyllning 
Material:  
Mäktighet: m

Sandlager
Fraktion: mm 
Mäktighet:  m

Dräneringslager 
Fraktion: mm 
Mäktighet:    m

Avstånd mellan spridarledningar minst en (1) meter. 
Uppge antal rör: 

A. Diffust utsläpp

B. Punktutsläpp

Dräneringsrör. 
Uppge antal rör: 

Detta är ett exempel på hur en tvärsektionsritning kan se ut. Tvärsektionsritningen ska vara måttsatt och visa hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska 
placeras förhållande till befintlig marknivå. Använd gärna exemplet, men tänk då på att anpassa den för dina förhållanden och den anläggning du ansöker om. 
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